Aktuelle Informatio!’_len
fur Betreiber einer Olheizung

Die gesetzlichen Regelungen zum Umweltschutz haben sich im August 2017 durch das
Inkrafttreten der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
{AwSV) geéindert. Dabei war die Zielsetzung des Gesetzgebers, eine bundeseinheitliche

Regelung anstelle der bisherigen 16 Lénderverordnungen zu schaffen.

Mit diesem Faltblatt erhalten Sie die wichtigsten Informationen, die lhren Heizéltank

betreffen.
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Was Sie als Betreiber eines Heizéltanks beachten mussen

R

egeiméafBige Kontrolle

Nehmen Sie Thren Tank mehrmals im Jahr in
Augenschein, z. B. vor der Heizperiode, vor ei-
ner langeren Abwesenheit oder vor und nach
der Befiillung. Achten Sie auf eventuelle Leck-
agen, Risse, Verformungen und starken Heizdl-
geruch.

Sind Ihre Tanks in einem Auffangraum aufge-
stellt, so muss der Auffangraum tracken sein.
Er muss (ber einen intakten und zugelassenen
dldichten Innenanstrich (alternativ eine Folien-
auskleidung) verfiigen. Im Auffangraum dirfen
Sie keine Gegenstande abstellen oder lagern.

Wenn |hr Heizdltank mit einem Leckwarngerét
ausgeriistet ist, achten Sie darauf, dass die
griine Bereitschaftslampe leuchtet. Lassen Sie
das Leckwarngerat in den vom Hersteller vor-
geschriebenen Intervallen durch einen Fach-
betrieb tiberpriifen.

« Wenn Sie sich beim Zustand lhres Heizéltanks
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und zugehériger Sicherheitsainrichtungen
nicht sicher sind, ziehen Sie einen Fachbetrieb
Ihres Vertrauens oder einen Sachverstindigen
zu Rate.
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Dokumentation

Als Betreiber eines Heizoltanks haben Sie eine An-
lagendokumentation zu fllhren. Fassen Sie dazu
bitte alle Unterlagen zu eventuell durchgefiihrian
Prifungen, Betriebsanleitungen, Merkblattern, ver-
wendeten Werkstoffen, Handwerkerrechnungen,
ete. in einem Ordner zusammen, Diese Dokumen-
tation miissen Sie bei einem Wechsel des Betrei-
bers an den neusn Betreiber Ubergeben.

Auf Verlangen haben Sie als Betreiber des Heizdl-
tanks die Anlagendokumentation der zustandigen
Behorde, dem Sachverstandigen vor Prifungen
und dem Fachbetrieb vor Tatigkeiten am Tank vor-
zulegen.

Sollten Sie bis jetzt noch keine solche Dokumen-
tensammlung angelegt haben, so beginnen Sie
bitte - z. B. mit dem nachsten Prifbericht eines
Sachverstandigen oder der néchsten Handwerker-
rechnung — ab sofort alle Unterlagen aufzubewah-
ren.

Wenn Sie Ihre Heizdltankanlage neu errichten oder
wesentlich dndern wollen, missen Sie dieses Vor-

haben der zusténdigen Behdrde mindestens sechs
Wochen im Voraus schrifilich anzeigen.

Prifung durch Sachverstandige

Sie haben Heizéltanks vor der Inbetriebnahme
und nach einer wesentlichen Anderung durch ei-
nen Sachversténdigen prifen zu lassen.

Darliber hinaus sind folgende Heizoltanks regel-
méBig wiederkehrend durch Sachversténdige zu
prifen:

« alle unterirdischen Anlagen und unterirdische
Anlagenteile

» oberirdische Anlagen mit mehr als 10.000
Litern

= oberirdische Anlagen in Schutzgebieten
(Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz-
gebiete, Uberschwemmungsgebiete) mit mehr
als 1.000 Litern.

Bei Stilllegung der o. g. Heizoltanks muss durch
einen Sachverstindigen eine Stililegungsprifung
erfolgen.

Wenn Ihre Anlage ohne Mangel ist oder nur
geringfiigige Méngel aufweist, bringt der Sach-
verstandige eine Plakette mit dem Datum der
Priifung und dem Datum der n&chsten Priifung
an Ihrer Anlage an.

Werden bei Prifungen durch einen Sachverstén-
digen geringfligige Mangel festgestellt, haben
Sie diese innerhalb von sechs Monaten beseiti-
gen zu lassen. Erhebliche und geféhrliche Méan-
gel sind dagegen unverziiglich zu beseitigen.

Nach der Beseitigung von erheblichen oder
gefahrlichen Mangeln haben Sie die Heizdltanks
erneut durch einen Sachverstandigen tiberprii-
fen zu lassen.

Befiillung

Bitte beachten Sie, dass fiir eine ordnungsge-
méBe Beflillung des Heizbltanks einige Regeln
gelten:

« |hre Tankanlage muss in einem optisch und
technisch guten Zustand sein.

s Dem Tankwagenfahrer ist der freie Zugang zur
Heizungs- und Tankanlage zu gewé&hren.

» Die Bestimmung des Flillstandes und damit
der Freimenge muss méglich sein.

Alle Behalter |hrer Batterietankanlage mussen
den gleichen Fullstand aufweisen.

Vor der Befiillung sollte die Heizung ausge-
schaltet sein.

Tank, Fiillstutzen und Liftungsleitungs-
miindung sind wahrend des Betankens durch
Kontrollgange des Tankwagenfahrers zu Uber-
wachen. Ggf. ist der Tankwagenfahrer durch
eine weitere Person (z. B. den Eigentlimer)
nach Einweisung zu unterstitzen.

Kann eine ordnungsgemaBe Befiillung nicht
sichergestellt werden, muss der Tankwagen-
fahrer die Belieferung ablehnen. Gegebenenfalls
festgestelite Mangel sollte Ihnen der Tank-
wagenfahrer schriftlich mitteilen.

Fachbetrieb

Fir Arbeiten (Errichtung, Innenreinigung,
Instandsetzung, Stilllegung) an einer Anlage,
die mehr als 1.000 Liter hat, muss ein Fach-
betrieb nach AwSV beauftragt werden.

Ein Fachbetrieb nach AwSV ist durch eine
Sachversténdigenorganisation oder eine
Giite- und Uberwachungsgemeinschaft
zertifiziert.

Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten den
Fachbetriebs-Nachweis zeigen.



Uberschwemmungs-
und Risikogebiete

In Uberschwemmungs- und Risikegebieten gel-
ten besondere Sicherheitsanforderungen an die
Heizéllagerung, um bei Hochwasser mégliche
Schéden zu verhindern. In Uberschwemmungs-
gebieten mlssen Sie lhre Anlage bis zum
05.01.2023 hochwassersicher nachriisten.

In Risikogebieten miissen Sie bis zum 5.01.2033
Inre Anlage hochwassersicher nachriisten,

Folgende MaBnahmen sind moglich:

* Bauliche MaBnahmen, die das Wasser von der
Tankanlage fernhalten, oder

* Einbau zugelassener Heizdltanks mit
vorschriftsméBiger Sicherung gegen Auf-
schwimmen.

Ob Sie sich in einem Uberschwemmungsgebiet
oder Risikogebiet befinden, kénnen Sie bei lhrer
zustandigen Behérde erfahren.

Alte Kunststofftanks

Bei &lteren Kunststofftanks aus Polyethylen
(PE) oder Polyamid (PA) sind folgende &uBere
Anzeichen, die auf eine kritische Material-
ermldung hinweisen, wichtig:

* Verformungen und Einbeulungen
* sogenannter WeiBbruch / Risse
* Sattelbildung am Tankdach

* Ausbildung von ,ElefantenfiiBen“
= Starke Verfarbungen

* Neigungen der Tanks zur Seite

lhre zusté@ndige Behdrde finden
Sie unter: www.zukunftsheizen.de/
behérdeniibersicht

Eine Ubersicht zum Tank und zu
ausfUhrenden Fachbetrieben finden
Sie unter: www.uewg-shk.de

Stilllegung

Der Betreiber hat bei der Stilllegung einer Anlage
durch einen Fachbetrieb das in der Anlage und in
den Leitungen enthaltene Heizdl sowie dessen
Rickstande vollstindig entfernen zu lassen.
Fall-, Luftungs- und Entnahmeleitung sind zu
entfernen. Eine wiederkehrend priifpflichtige
Anlage ist durch einen Sachverstandigen einer
Stilllegungspriifung zu unterziehen.

Grenzwertgeber aiter Bauart

Grenzwertgeber, die vor 1985

eingebaut wurden (alte Bauart

mit gelochter Schutzhiilse) sind

gegen neue Grenzwertgeber
auszutauschen oder jahrlich

auszubauen und einer optischen

Kontrolle zu unterziehen.

Den Austausch bzw. die jahrliche Kontrolle
muss ein Fachbetrieb durchfiihren.

Behdlter mit einer oder mehreren solcher Pro-
blemstellen sollten Sie unbedingt austauschen
lassen, da der sichere Betrieb der Anlage nicht
dauerhaft gewahrleistet werden kann.
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